
Номер: 263975

Вопрос: Когда следует производить планировку и укрепление откосов высоких насыпей?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 После сооружения земляного полотна 

№2 После сооружения отдельных ярусов земляного полотна 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.4.29

              
Номер: 264128

Вопрос: Какова оптимальная толщина отсыпаемого слоя при устройстве насыпи  скрепером?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 0,20 – 0,30 м 

№2 0,30 – 0,35 м 

Документ: технологическая карта

Cтруктурная единица:  П.2.1,

              
Номер: 264165

Вопрос: Какова должна быть минимальная дистанция между скреперами при транспортировании грунта?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 5м 

№2 6 м 

Документ: ТК

Cтруктурная единица:  П.3, Технологическая схема № 4

              
Номер: 264218

Вопрос: Допускается уплотнение краев высоких насыпей на расстоянии  менее 2 м от бровки?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Да 

№2 Нет 

Документ: ПОТ

Cтруктурная единица:  П.3.3.32

              
Номер: 263708

Вопрос: Каким статусом обладают строительные нормы и правила принятые до введения Технический

регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.?

Рисунок:  

024.1. Устройство автомобильных дорог и аэродромов



Ответы: 

№1 Рекомендуемыми нормами 

№2 Сводом правил 

Документ: 384-ФЗ

Cтруктурная единица:  Ст.45

              
Номер: 264224

Вопрос: Разрешается уплотнять грунт трамбованием на участках с уклоном более 7 градусов?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Да 

№2 Нет 

Документ: ПОТ

Cтруктурная единица:  п.3.3.35

              
Номер: 264035

Вопрос: Разрешается ли оставлять отходы расчистки на границе полосы отвода

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Да 

№2 Нет 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.3,4

              
Номер: 264044

Вопрос: Когда следует производить окончательную планировку поверхности земляного полотна с приданием

ему установленных поперечных уклонов

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Перед устройством основания дорожной одежды 

№2 Сразу после окончания возведения земляного полотна 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  п.4.26

              
Номер: 264054

Вопрос: Разрешается ли передвижение транспортных средств непосредственно по синтетическому или

гидроизоляционному материалу

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Да 

№2 Нет 



Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  п.5.4

              
Номер: 264073

Вопрос: Какую ширину должна иметь насыпь на подходе к мосту?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Шире на 0,5 м 

№2 Шире на 1,0 м. 

№3 Шире на 2,0 м. 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.4.13

              
Номер: 264192

Вопрос: На сколько следует увеличить высоту возводимой насыпи по отношению к проектной при

использовании мерзлых грунтов?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 1 % 

№2  3 %  

№3 5 % 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  п.4.42

              
Номер: 264927

Вопрос: Пригодны ли бульдозеры и экскаваторы с удельным давлением около 0,05 м МПа для работы на

поверхности слабого грунта?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Пригодны 

№2 Не пригодны 

Документ: ПОТ

Cтруктурная единица:  П.4.1.10

              
Номер: 264950

Вопрос: При какой температуре воздуха допускается производить разработку траншеи выторфовывания на

болотах второго типа в зимнее время?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не выше минус 10 С 

№2 Не выше 0 оС 



Документ: ПОТ

Cтруктурная единица:  П.4.3.14

              
Номер: 264917

Вопрос: Разрешается производить работы на участке болот без наличия технологической карты?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Да 

№2 Нет 

Документ: ПОТ

Cтруктурная единица:  п.4.1.1

              
Номер: 264960

Вопрос: Допускается ли вывоз торфа и завоз минерального грунта автосамосвалами при толщине

промерзшего слоя грунта менее 10 – 15 см?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Да 

№2 Нет 

Документ: ПОТ

Cтруктурная единица:  П.4.3.16

              
Номер: 264909

Вопрос: Допускается  уплотнение грунта трамбующими плитами при нахождении людей в радиусе 5 м?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Да 

№2 Нет 

Документ: ПОТ

Cтруктурная единица:  п.3.3.36

              
Номер: 266330

Вопрос: Какая машина не входит в бетоноукладочный комплект?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 бетоноукладчик 

№2 трубчатый финишер 

№3 автосамосвалы 

№4 автогрейдер 

Документ: ТК

Cтруктурная единица:  П.2.12, табл.2, Технологическая карта №16



              
Номер: 266340

Вопрос: Каково требуемое значение коэффициента уплотнения грунтового основания на глубине до 30 см на

стартовых участках ГВПП для песков и супесей?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не менее 0,94 

№2 Не менее 0,95 

№3 Не менее 0,96 

№4 Не менее 0,98 

№5 Не менее 1,0 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.4.8

              
Номер: 266383

Вопрос: Какая минимальная толщина слоя из укрепленного грунта, обработанного минеральным вяжущим, на

ИВПП? 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 12 см 

№2 15 см 

№3 18 см 

№4 21 см 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.6.5.2

              
Номер: 266494

Вопрос: Какой высоты здания и сооружения в районе аэропортов требуют согласования по размещению?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 До 30 м 

№2 До 50 м 

№3  До 100 м  

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  Приложение 2

              
Номер: 266032

Вопрос: Во сколько этапов производится устройство оснований из щебеночных материалов методом

заклинки?

Рисунок:  

Ответы: 



№1 Один этап 

№2 Два этапа 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.7.4

              
Номер: 266045

Вопрос: Могут ли находится  рабочие на  расстоянии менее 10 м от распределительной системы

автогудронатора?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Да 

№2 Нет 

Документ: ПОТ

Cтруктурная единица:  П.5.2.9

              
Номер: 266055

Вопрос: Допускается ли зажигать форсунку автогудронатора факелом с ручкой длиной менее 1,5 – 2 м

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Да 

№2 Нет 

Документ: ПОТ

Cтруктурная единица:  П.5.2.4

              
Номер: 266057

Вопрос: Допустимые расстояния при выгрузке грунта из автосамосвалов от оси заднего колеса до бровки

естественного откоса

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не менее 1 м 

№2 Не менее 2 м 

Документ: ПОТ

Cтруктурная единица:  П.3.3.5

              
Номер: 266090

Вопрос: Какой расход воды назначается при уплотнении щебня в сухую жаркую погоду?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 10-15л на 1м2 

№2 15-25 л на 1м2 

Документ: ТК



Cтруктурная единица:  П.2.4, Технологическая схема №9

              
Номер: 266103

Вопрос: Какое допустимое максимальное время транспортирования смеси из тощего бетона при устройстве

основания дорожной одежды при температуре воздуха до 20?С?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 1 час 

№2 1,5 час 

Документ: ТК

Cтруктурная единица:  П.2.5, технологическая схема №12

              
Номер: 266108

Вопрос: Как считаете, при укреплении грунтов неорганическими вяжущими необходимо учитывать количество

воды, вводимой с раствором солей или щелочей

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Да 

№2 Нет 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.6.8.

              
Номер: 266111

Вопрос: Допускается ли движение построечного транспорта в период оттепелей по цементогрунтовому слою

при его строительстве при низких положительных температурах

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Да 

№2 нет 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.6.35

              
Номер: 266120

Вопрос: Какой расход цемента назначают при устройстве щебеночного основания, обработанного в верхней

части пескоцементной смесью?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 4-8% 

№2 8-12% 

№3 12-16% 

Документ: ТК



Cтруктурная единица:  П.1.1, Технологическая схема №11

              
Номер: 266037

Вопрос: Устраиваются ли швы сжатия при устройстве основания из тощего бетона  B-5(М75)

Рисунок:  

Ответы: 

№1  Да  

№2 Нет 

Документ: ТК

Cтруктурная единица:  П.2.12

              
Номер: 266051

Вопрос: Допустимо ли нагревать в цистерне обводненное вяжущее (битум)?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Да 

№2 Нет 

Документ: ПОТ

Cтруктурная единица:  П.5.2.6

              
Номер: 266200

Вопрос: Во сколько раз толщина слоя устраиваемого щебеночного основания должна превышать размер

наиболее крупных частиц?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 1,1 раза 

№2 1,2 раза 

№3 1,3 раза 

№4 1,5 раза 

№5 1,8 раза 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.7.24

              
Номер: 266179

Вопрос: Какой минимальный коэффициент уплотнения должен быть при уплотнении основания из тощего

бетона?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 0,96 

№2 0,97 

№3 0,98 

№4 0,99 



№5 1,0 

Документ: ТК

Cтруктурная единица:  П.2.10, Технологическая схема №12

              
Номер: 266142

Вопрос: Какое допустимое отклонение копирной струны от вертикальных отметок при устройстве основания из

тощего бетона, комплектом машин ДС-111?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 + - 1мм 

№2 + - 2мм 

№3 + - 3мм 

№4 + - 4мм 

№5 + - 5мм 

Документ: ТК

Cтруктурная единица:  П.2.4, Технологическая схема №12

              
Номер: 266220

Вопрос: Какой период времени полиэтиленовая пленка может находиться под воздействием солнечной

радиации?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Менее 1 – 2 часов 

№2 Менее 2 – 3 часов 

№3 Менее 3 – 4 часов 

№4 Менее 4 – 5 часов 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.5.6

              
Номер: 266223

Вопрос: На сколько должно увеличено или уменьшено количество воды  при комплексном укреплении грунтов

цементом с добавкой органического вяжущего,  соответствующей оптимальной влажности?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Должно быть увеличено на 2 % 

№2 Должно быть увеличено на количество вводимой добавки 

№3 Должно быть уменьшено на количество вводимой добавки 

№4 Оставлено без изменения 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.6.11

              



Номер: 266236

Вопрос: Через какое время должно быть закончено уплотнение смеси грунта с цементом до максимальной

плотности после введения цемента в грунт при температуре воздуха ниже +10 градусов С

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не позднее чем через 1 час 

№2 Не позднее чем через 2 часа 

№3 Не позднее чем через 3 часа 

№4 Не позднее чем через 5 часов 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.6.16

              
Номер: 266189

Вопрос: Какое максимально допустимое время от загрузки смеси из тощего бетона в автосамосвал до

окончательного уплотнения слоя?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 2 часа 

№2 3 часа 

№3  4 часа  

№4 5 часов 

Документ: ТК

Cтруктурная единица:  п.2.10, Технологическая схема №12

              
Номер: 266276

Вопрос: На каком расстоянии друг от друга (L) устанавливаются стойки для копирных струн на  криволинейных

участках?

Рисунок:  

Ответы: 

№1  Через 1-2 м  

№2 Через 2-4 м 

№3 Через 4-6 м 

№4  Через 6-8 м  



Документ: ТК

Cтруктурная единица:  П.2.4, технологическая карты №12

              
Номер: 266215

Вопрос: Какой допустимый максимальный размер зерен при смешении крупнообломочных грунтов с вяжущим

при устройстве основания?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Менее 20 мм 

№2 Менее 40 мм 

№3 Менее 70 мм 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.6.3

              
Номер: 266153

Вопрос: Какова должна быть скорость движения бетоноукладчика ДС-111 при укладке тощего бетона?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 1 м/мин 

№2 2 м/мин 

№3 3 м/мин 

Документ: ТК

Cтруктурная единица:  П.2.8, Технологическая схема №12

              
Номер: 266209

Вопрос: Какой коэффициент запаса на уплотнении (Куз) принимается для гравийно-песчаных смесей?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 1,1-1,2 

№2 1,25-1,30 

№3 1,3-1,45 

№4 1,45-1,5 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.7.2

              
Номер: 266230

Вопрос: Через какое время следует смешивать грунт с цементом при комплексном укреплении с применение

молотой негашеной извести?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Сразу после введения и перемешивания грунта с известью 

№2 Через 6 часов после введения и перемешивания грунта с известью 



№3 Через сутки после введения и перемешивания 

№4 Через 2 суток после введения и перемешивания 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.6.11

              
Номер: 266265

Вопрос: Какова допустимая максимальная влажность переувлажненных суглинистых грунтов при укреплении

их цементом

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Менее 1,1 от оптимальной 

№2 Менее 1,25 от оптимальной 

№3 Менее 1,35 от оптимальной 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.6.19

              
Номер: 266260

Вопрос: Через сколько суток после устройства слоя основания из грунта укрепленного неорганическими

вяжущим разрешается движение построечного транспорта для материала первого класса прочности при

толщине слоя  не менее 15 см?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Через 5 суток 

№2 Через 7 суток 

№3 Через 14 суток 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.6.18

              
Номер: 266245

Вопрос: В каком количестве следует распределять битумную эмульсию для ухода за свежеуложенным слоем

из грунта, укрепленного неорганическим вяжущим?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 0,3 – 0,5 л/м2 

№2 0,5 – 08 л/м2 

№3 0,8 – 1,0 л,м2 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.6.17

              
Номер: 266270

Вопрос: Какова максимальная продолжительность работ по распределению, профилированию и уплотнению

каменного материала с влажностью до 3 % при температуре воздуха от 0 до -5 градусов С?



Рисунок:  

Ответы: 

№1 Менее 2 часов 

№2 Менее 3 часов 

№3 Менее 4 часов 

№4 Менее 5 часов 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.7.23

              
Номер: 265377

Вопрос: На какую глубину рабочий слой насыпи должен состоять из непучинистых и слабопучиничтых грунтов

в III дорожно-климатической зоне при асфальтобетонном покрытии?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 На 1,2 м. 

№2 На 1,0 м. 

№3 На 0,8 м 

№4 На 0,6 м. 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.6.14

              
Номер: 265465

Вопрос: На какую глубину следует уплотнять грунты до требуемых норм под  аэродромными покрытиями  для

I-III дорожно-климатических зон?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 0.8 м 

№2 1.0 м 

№3 1.2 м 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.5.14

              
Номер: 265205

Вопрос: На каком  минимальном расстоянии от бровки траншеи должен размещаться извлеченный грунт?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не менее 0,5 м 

№2 Не менее 1 м 

Документ: ПОТ

Cтруктурная единица:  П.3.3.13               

              



Номер: 265231

Вопрос: Возможна ли разработка  переувлажненных песчаных и насыпных грунтов в котлованах и траншеях

без креплений?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Да 

№2 Нет 

Документ: ПОТ

Cтруктурная единица:  П.3.3.12

              
Номер: 265962

Вопрос: Укажите прямолинейную схему совместной работы толкача со скреперами

Рисунок:  

Ответы: 

№1  схема а  

№2 схема б 

№3 схема а и б 

Документ: ТК

Cтруктурная единица:  П.2.5, Технологическая карта №2

              



Номер: 265818

Вопрос: Через какое расстояние по длине участка  контролируют ровность  земляного полотна?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 20 м 

№2  50 м  

№3 100 м 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.4.81

              
Номер: 265956

Вопрос: Какая схема копания грунта скрепером приведена на рисунке?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Шахматно-ребристая 

№2 Ребристо-шахматная 

№3 Гребенчатая 

Документ: ТК

Cтруктурная единица:  П.2.5, Технолгическая карта №2

              
Номер: 265443

Вопрос: Как следует производить отсыпку грунтов в насыпь?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 От средины к краям 

№2 От краев к средине 

№3 По всей высоте насыпи 

Документ: СНиП



Cтруктурная единица:  П.4.17

              
Номер: 265408

Вопрос: От каких показателей не зависит требуемый коэффициент уплотнения грунта рабочего слоя

земляного полотна?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Типа дорожной одежды 

№2 Глубине расположения слоя 

№3 Вида грунта 

№4  Категории дороги  

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.6.15

              
Номер: 269373

Вопрос: На какие элементы автомобильной дороги действуют дорожные знаки?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Проезжую часть 

№2 Разделительную полосу 

№3 Откосы насыпи 

№4 Полосу отвода 

Документ: ГОСТ

Cтруктурная единица:  П.5.1.3

              
Номер: 269400

Вопрос: Каким должно быть  расстояние видимости  дорожных знаков?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не менее 50 м 

№2 Не менее 100 м 

№3 Не менее 200 м 

Документ: ГОСТ

Cтруктурная единица:  П.5.1.4

              
Номер: 269438

Вопрос: Чем определяется выбор разметочного материала?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Цветом 

№2 Интенсивностью движения 

№3 Эксплуатационной нагрузки на участке 



Документ: МР

Cтруктурная единица:  П.2.1

              
Номер: 269589

Вопрос: Какого цвета не применяются разметочные материалы для дорожной разметки?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Белого 

№2 Голубого 

№3 Желтого 

№4 Черный 

Документ: ГОСТ

Cтруктурная единица:  Приложение В

              
Номер: 269497

Вопрос: Какого цвета должны быть проблесковые огни, устанавливаемые на разметочных машинах?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Белого 

№2 Голубого 

№3 Желтого 

№4 Красного 

Документ: МР

Cтруктурная единица:  П.9.14

              
Номер: 269593

Вопрос: Сколько существует групп дорожной разметки?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Две 

№2 Три 

№3 Четыре 

Документ: ГОСТ

Cтруктурная единица:  П.3.2

              
Номер: 269595

Вопрос: Какова максимальная продолжительность отверждения разметки при нанесении?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 20 мин 

№2 30 мин 

№3 60 мин 



Документ: ГОСТ

Cтруктурная единица:  П.4.4

              
Номер: 269612

Вопрос: На каком расстоянии от  бровки земляного полотна следует устанавливать опору дорожных знаков?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Н = 1,0 - 1,5 м 

№2 Н = 1,5 – 2,0 м 

№3 Н = 2,0 - 2,5 м 

№4 L = 0 - 0,5 м 

Документ: Указания

Cтруктурная единица:  П.4.3

              
Номер: 269441

Вопрос: Кто может принять решение о демаркировке линий дорожной разметки?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Подрядчик 

№2 Заказчик 

№3 Общественное объединение водителей 

№4 СРО 

Документ: МР

Cтруктурная единица:  П.8.1

              
Номер: 269597

Вопрос: Допускается ли возвышение поверхности разметки над покрытием?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не допускается 

№2 Допускается 

№3 Допускается на разделительной полосе 

Документ: ГОСТ

Cтруктурная единица:  П.4.3

              
Номер: 268860

Вопрос: Нужно ли согласовывать  с органами ГИБДД устройство объездов участков дорожных работ?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Да 

№2 Нет 



Документ: ВСН 37-84

Cтруктурная единица:  П.3.1

              
Номер: 268877

Вопрос: В какой цвет должны быть окрашены дорожные машины, которые выполняют работы на проезжей

части?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Желтый 

№2 Красный 

Документ: ВСН 37-84

Cтруктурная единица:  П.5.2

              
Номер: 268978

Вопрос: Для разворота уборочной техники и автомобилей в разделительные полосы следует устраивать с

разрывом через

Рисунок:  

Ответы: 

№1 1 км 

№2 2 – 5 км 

№3 5 - 7 км 

№4 7 – 10 км 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.4.12

              
Номер: 269061

Вопрос: Вертикальное расстояние от проводов воздушных телефонных и телеграфных линий до проезжей

части в местах пересечений автомобильных дорог должно быть не менее

Рисунок:  

Ответы: 

№1  4,5 м  

№2 5,5 м 

№3 6,5 м 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.5.21

              
Номер: 269069

Вопрос: Как должны выполняться работы в зонах действия опасных производственных факторов?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 В соответствии с проектом производства работ 

№2 По распоряжению заказчика 



№3 По распоряжению производителя работ или мастера 

№4 С получением наряда-допуска 

Документ: СНиП 12-03-2001 

Cтруктурная единица:  П.4.11.4

              
Номер: 269094

Вопрос: Кто контролирует выполнение работ в зоне действия опасных производственных факторов?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Начальник строительства 

№2 Заказчик 

№3 Производитель работ 

№4 Лицо, выдавшее наряд-допуск 

№5 Владелец коммуникаций 

Документ: СНиП 12-03-2001 

Cтруктурная единица:  П.4.11.4

              
Номер: 269167

Вопрос: В каких случаях на горизонтальных кривых следует устраивать с внутренней стороны направляющие

столбики?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 При радиусе менее 100 м 

№2 При радиусе менее 250 м 

№3 При радиусе менее 500 м 

№4 При радиусе менее 1000 м 

Документ: ВСН 25-86

Cтруктурная единица:  П.4.4.4

              
Номер: 269181

Вопрос: Обязательно ли на ограждениях устанавливать световозвращатели?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Обязательно 

№2  Не обязательно  

№3 По решению проектировщика 

Документ: ГОСТ

Cтруктурная единица:  П.8.1.26

              
Номер: 269222

Вопрос: На каком расстоянии от бровки земляного полотна следует устанавливать сигнальные столбики?



Рисунок:  

Ответы: 

№1 0,2 м 

№2 0,35 м 

№3 0,5 м 

Документ: ГОСТ

Cтруктурная единица:  П.8.2.3

              
Номер: 268925

Вопрос: Где можно размещать опоры светильников?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 На проезжей части 

№2 На обочинах 

№3 За бровкой земляного полотна 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.2.7

              
Номер: 268980

Вопрос: На каком расстоянии от кромки проезжей части следует располагать ограждающие тумбы и столбики

на пересечениях с железными дорогами? 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 0,5 м 

№2 0,75 м 

№3 1,0 м 

№4 2 м 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.5.18

              
Номер: 268228

Вопрос: В каком направлении следует отрывать траншею для устройства горизонтального дренажа?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Вниз по уклону 

№2 Вверх по уклону 

Документ: СП

Cтруктурная единица:  П.4.35

              
Номер: 268311

Вопрос: В каких случаях во II дорожно-климатической зоне в дорожных конструкциях назначают дренирующие

слои?



Рисунок:  

Ответы: 

№1 При всех схемах увлажнения рабочего слоя земляного полотна 

№2 При 2-й схеме увлажнения рабочего слоя земляного полотна 

№3 При 3-й схеме увлажнения рабочего слоя земляного полотна 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.7.29

              
Номер: 268387

Вопрос: В каких случаях в III дорожно-климатической зоне не следует назначать дренирующие слои при

основаниях дорожных одежд из зернистых материалов?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 При первой схеме увлажнения рабочего слоя земляного полотна 

№2 При 2-й схеме увлажнения рабочего слоя земляного полотна 

№3 При  3-й схеме увлажнения рабочего слоя земляного полотна 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.7.29

              
Номер: 268617

Вопрос: На каком минимальном расстоянии следует располагать ось грунтового лотка от кромки покрытия РД?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не менее 5 м 

№2 Не менее 10 м 

№3 Не менее 15 м 

№4 Не менее 20 м 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.7.8

              
Номер: 268626

Вопрос: На каком минимальном расстоянии от кромок аэродромных покрытий следует располагать

коллекторы?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 От 5 до 10 м 

№2 От 10 до 15 м 

№3 От 15 до 20 м 

№4 От 20 до 25 м 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.7.9



              
Номер: 268518

Вопрос: На какие расчетные нагрузки проектируют водопропускные трубы на автомобильных дорогах?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 НК 80 

№2 АК 14 

№3 А1 

№4 А2 

Документ: ГОСТ 

Cтруктурная единица:  П.4.4

              
Номер: 268599

Вопрос: На каком минимальном расстоянии следует располагать ось грунтового лотка от кромки покрытия

ИВПП?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не менее 10 м 

№2 Не менее 15 м 

№3 Не менее 20 м 

№4 Не менее 25 м 

№5 Не менее 30 м 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.7.8

              
Номер: 266972

Вопрос: Устраиваются продольные деформационные швы в сборных покрытиях ИВПП и РД?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Да 

№2 Нет 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.6.4.9

              
Номер: 267167

Вопрос: Какие следует применять асфальтобетонные смеси для усиления жестких покрытий?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Пористые 

№2 Плотные 

Документ: СНиП



Cтруктурная единица:  П.6.6.8

              
Номер: 267143

Вопрос: Допускается ли при усилении жестких покрытий производить фрагментацию существующих покрытий?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Да 

№2 Нет 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.6.6.3

              
Номер: 267089

Вопрос: Применяются ли  мастичные асфальтобетонные смеси  при строительстве ИВПП, МС и РД? 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Да 

№2 Нет 

Документ: ГОСТ

Cтруктурная единица:  П.1

              
Номер: 267177

Вопрос: Какие аэродромные покрытия относятся к нежестким?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Бетонные 

№2 Асфальтобетонные 

№3 Армобетонные 

№4 Железобетонные 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.6.1.1

              
Номер: 267338

Вопрос: Какова общая минимальная толщина асфальтобетонных слоев на основаниях из материалов

обработанных неорганическими вяжущими для ИВПП и МРД при нормативных нагрузках I и II категорий  для

районов со средемесячной температуры от -5градусов С до -15градусов С?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 7 см 

№2 9 см 

№3 12 см 

№4 15 см 



Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.6.5.2.

              
Номер: 267536

Вопрос: Допускается ли прокладка коллекторов под аэродромными покрытиями?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не допускается 

№2 Допускается 

№3 В виде исключения 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.7.6

              
Номер: 267552

Вопрос: Каково допустимое время транспортирования цементобетонной смеси при температуре воздуха от 20

до 30 градусов С?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не более 20 мин 

№2 Не более 30 мин 

№3 Не более 60 мин 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.12.11

              
Номер: 267584

Вопрос: Когда допускается нарезать деформационные швы в цементобетоне алмазными дисками?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 При достижении бетоном прочности на сжатие 4 – 8 МПа 

№2 При достижении бетоном прочности на сжатие 8– 10 МПа 

№3 При достижении бетоном прочности на сжатие 8 – 12 МПа 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.4.3.2

              
Номер: 267070

Вопрос: Можно ли применять в малощебеночных дорожных бетонах отсевы дробления изверженных горных

пород?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Да 

№2 Нет 



Документ: МУ

Cтруктурная единица:  П.1.1

              
Номер: 267512

Вопрос: Какова нормативная нагрузка на основную опору самолета кН для I категории нормативной нагрузки

для аэродромов?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 400 кН 

№2 550 кН 

№3 700 кН 

№4 850 кН 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.6.7.6

              
Номер: 267642

Вопрос: Общее количество измерений просветов под рейкой при измерении неровностей должно быть: не

менее 

Рисунок:  

Ответы: 

№1  60  

№2 120 

№3 180 

Документ: ГОСТ

Cтруктурная единица:  П.4.3.4

              
Номер: 267647

Вопрос: Длина участка измерений неровностей с применением нивелира должна быть не менее

Рисунок:  

Ответы: 

№1 100 м  

№2 200 м 

№3 400 м 

Документ: ГОСТ

Cтруктурная единица:  П.5.2.2

              
Номер: 267674

Вопрос: Какой максимальный допустимый зазор под 3-х метровой рейкой допустим на ИВПП с монолитным

покрытием?

Рисунок:  

Ответы: 



№1 5 мм 

№2 8 мм 

№3 14 мм 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.6.1.3

              
Номер: 267694

Вопрос: По какому показателю оценивают качество уплотнения ЩМА?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 По плотности 

№2  По остаточной пористости  

№3 По объемной массе 

Документ: ГОСТ

Cтруктурная единица:  П.9.2

              
Номер: 267733

Вопрос: С какой целью в состав битумной эмульсии вводят алюминиевую пудру?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Повысить прочность битумной эмульсии 

№2 Улучшить внешний вид 

№3 Заменить пленкообразующие материалы 

Документ: МР

Cтруктурная единица:  П.1.1, 1.4

              
Номер: 267039

Вопрос: Что обозначает цифра 15 в марке мастичного асфальтобетона? 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Крупность минеральной части 

№2 Количество битума 

Документ: ГОСТ

Cтруктурная единица:  П.4 

              
Номер: 267611

Вопрос: В скольких точках под 3-х метровой рейкой измеряю ровность аэродромных покрытий?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 В 3 точках 

№2 В 5 точках 

№3 В 7 точках 



Документ: ГОСТ

Cтруктурная единица:  П.4.3.2

              
Номер: 267664

Вопрос: С каким шагом следует проводить нивелирование при оценки ровности покрытий?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 5 м  

№2 10 м 

№3 50 м 

Документ: ГОСТ

Cтруктурная единица:  П.5.2.2

              
Номер: 267823

Вопрос: При какой высоте подъема над основанием осуществляется точная наводка плит на место их

укладки?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не более 10 см 

№2 Не более 20 см 

№3 Не более 30 см 

Документ: ПОТ

Cтруктурная единица:  П.5.5.11

              
Номер: 267449

Вопрос: Какую марку асфальтобетонной смеси следует применять под нагрузки III нормативной категории и

выше в верхних слоях нежестких аэродромных покрытиях?



Рисунок:  

Ответы: 

№1  Первую марку  

№2 Вторую марку 

№3 Третью марку 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.6.5.6

              
Номер: 266669

Вопрос: Как следует укладывать асфальтобетонную смесь при значительных продольных уклонах (более 40

%)?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Вверх по уклону 

№2 Вниз по уклону 

Документ: пособие

Cтруктурная единица:  П.5.10.

              
Номер: 266709

Вопрос: Допускаются ли лица не имеющие средств индивидуальной защиты к работе по укладке

асфальтобетонных смесей?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Нет 

№2 Да 

Документ: ПОТ

Cтруктурная единица:  П.3.3.18

              
Номер: 266684

Вопрос: Какое допустимо минимальное значение коэффициента сцепления колеса с покрытием?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 0,4 

№2  0,5  

Документ: ГОСТ

Cтруктурная единица:  П.3.1.5.

              
Номер: 266705

Вопрос: Минимальное расстояние между катками в процессе укатки асфальтобетонного покрытия должно

быть

Рисунок:  



Ответы: 

№1 Не менее 3 м 

№2 Не менее 5 м 

Документ: ПОТ

Cтруктурная единица:  П.3.3.7

              
Номер: 266725

Вопрос: За какое минимальное время до укладки нижнего слоя асфальтобетонного покрытия устраивают

подгрунтовку жидким битумом?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Менее 1 часа 

№2 За 1 – 6 часов 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.10.17

              
Номер: 266732

Вопрос: Какое максимальное время нахождения асфальтобетонной смеси для нижнего слоя и

асфальтобетонной смеси типа А для верхнего слоя в накопительном бункере?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не более 1 часа 

№2 Не более 1,5 часов 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.10.12

              
Номер: 266756

Вопрос: Какой размер щебня не допускается при устройстве одиночной поверхностной обработке?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 5-10 мм 

№2 10-15 мм 

№3  15-20 мм  

№4 20-25 мм 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П..11.4, табл.15

              
Номер: 266761

Вопрос: Какой размер щебня не допускается при устройстве двойной поверхностной обработки?

Рисунок:  

Ответы: 



№1 5-10 мм 

№2 10-15 мм 

№3 15-20 мм 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.11.4, табл.15

              
Номер: 266715

Вопрос: Какое минимально допустимое расстояние от емкостей с растворителями и полимерами до строений

и битумных котлов

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не менее 20 м 

№2 Не менее 50 м 

Документ: ПОТ

Cтруктурная единица:  П.3.3.13

              
Номер: 266738

Вопрос: При укатке асфальтобетонной смеси сопряженными полосами в процессе уплотнения первой полосы

вальцы катка не должны приближаться к кромке сопряжения более чем на

Рисунок:  

Ответы: 

№1 5 см 

№2 10 см 

№3 15 см 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.10.29

              
Номер: 266720

Вопрос: Возможно ли складирование плит под проводами действующих ЛЭП?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Нет 

№2 Да 

Документ: ПОТ

Cтруктурная единица:  П.5.5.6

              
Номер: 266820

Вопрос: Через сколько суток следует отбирать вырубки (керны) в каждом слое из горячего асфальтобетона?

Рисунок:  

Ответы: 

№1  Сразу после уплотнения слоя  

№2 Через 1-3 суток после устройства слоя 



№3 Через 3-5 суток после устройства слоя 

№4 Через 5-10 суток после устройства слоя 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.10.40

              
Номер: 266853

Вопрос: При какой минимальной температуре воздуха следует устраивать поверхностную обработку?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не  ниже +5 оС    

№2 Не ниже+10 оС 

№3 Не ниже 15  оС 

№4 Не ниже 20  оС 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.11.1

              
Номер: 266772

Вопрос: Какой коэффициент уплотнения должен быть при уплотнении верхнего слоя асфальтобетонного

покрытия из горячих асфальтобетонных смесей типа А и Б?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 не менее 0,98 

№2 не менее 0,99 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.10.41

              
Номер: 266777

Вопрос: Какой коэффициент уплотнения должен быть при уплотнении нижнего слоя из пористой

асфальтобетонной смеси?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 не менее 0,98 

№2  не менее 0,99  

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.10.41

              
Номер: 266785

Вопрос: Какой коэффициент уплотнения должен быть при  строительстве слоев из холодных

асфальтобетонных смесей?

Рисунок:  

Ответы: 



№1 не менее 0,96 

№2 не менее 0,97 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.10.41

              
Номер: 266792

Вопрос: Как часто контролируют качество асфальтобетонной смеси при приготовлении на АБЗ?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не реже одного раза в смену 

№2 Не реже двух раз в смену 

№3 Не реже одного раза в неделю 

№4 Не реже двух раз в неделю 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.10.39

              
Номер: 266802

Вопрос: При какой глубине колеи на старом покрытии необходимо предварительно выровнять смесью и

уплотнить?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Более 1 см 

№2 Более  2 см 

№3 Более  3 см 

№4 Более  5 см 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.10.32

              
Номер: 266808

Вопрос: Как часто проверяют температуру поступающей асфальтобетонной смеси при строительстве

покрытия?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 В кузове каждого автомобиля 

№2 Два раза в смену 

№3 Три раза в смену 

№4 Пять раз в смену 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.10.34

              
Номер: 266766



Вопрос: В каких случаях допускается укладка асфальтобетонной смеси вручную?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 В недоступных для асфальтоукладчика местах 

№2 При низких температурах смеси 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.11.4, табл.15

              
Номер: 266884

Вопрос: Назовите ведущую машину в комплекте по устройству щебеночного основания?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Щебнераспределитель 

№2 Каток 

№3  Для уплотнения щебня   

№4 Для увлажнения щебня в процессе  уплотнения 

Документ: ТК

Cтруктурная единица:  П.2.3, технологическая карта №10

              
Номер: 266835

Вопрос: Через сколько суток следует отбирать вырубки (керны) в каждом слое из холодного асфальтобетона?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Через 5-10 суток после устройства слоя 

№2 Через 10-15 суток после устройства слоя 

№3 Через 15-30 суток после устройства слоя 

№4 30-40 суток после устройства слоя 



Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.10.40

              
Номер: 266694

Вопрос: В течении какого времени должны быть выполнены работы по повышению шероховатости покрытия?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 10 суток 

№2 15 суток 

Документ: ГОСТ

Cтруктурная единица:  П.3.1.5

              
Номер: 266702

Вопрос: Возможно производить очистку крыльев приемного бункера асфальтоукладчика от смеси во время его

движения?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Да 

№2 Нет 

Документ: ПОТ

Cтруктурная единица:  П.5.3.4

              
Номер: 266746

Вопрос: Что предпринимают на асфальтобетонном покрытии при обнаружении дефектов (раковины) после

окончания уплотнения?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Эти места должны быть вырублены и заполнены асфальтобетонной смесью 

№2 Эти места должны быть вырублены, края вырубленных мест смазаны битумом или битумной эмульсией,

заполнены асфальтобетонной смесью и уплотнены 

№3 Эти места должны быть вырублены, заполнены асфальтобетонной смесью и уплотнены 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.10.31

              
Номер: 266868

Вопрос: Укажите какая из схем уплотнения асфальтобетонной смеси правильная при укладке покрытия  двумя

асфальтоукладчиками

Рисунок:  

Ответы: 

№1 1 

№2 2 

№3 3 



№4 4 

Документ: ТК

Cтруктурная единица:  П.2.54, Технологическая схема №15

              
Номер: 265888

Вопрос: Какое общее количество мерзлого грунта допускается при уплотнении грунта укаткой?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не более 10 % 

№2 Не более 20 % 

№3 Не более 30 % 

№4 Не более 40 % 

Документ: СНиП



Cтруктурная единица:  П.4.41

              
Номер: 265852

Вопрос: Какое расстояние между временными въездами на насыпь и съездами с нее при насыпях до 1,5-2,0 м

принимают при работе скрепера?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 50-80м 

№2  80-110м  

№3 110-140м 

№4 140-170м 

№5 170-200м 

Документ: ТК

Cтруктурная единица:  П.2.5, Технологическая схема №2

              
Номер: 265861

Вопрос: При какой высоте насыпи при  реконструкции  необходимо производить рыхление поверхности

откосов, и какая должна быть минимальная ширина уступов при том?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 При высоте насыпи более 1м, ширина уступа не менее 1м 

№2 При высоте насыпи более 2м,  ширина уступа не менее 2м 

№3 При высоте насыпи более 3м, ширина уступа не менее 3м 

№4 При высоте насыпи более 5м, ширина уступа не менее 3м 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  П.4.12

              
Номер: 265909

Вопрос: Укажите, какой из представленных на рисунках способов резания грунтов бульдозером, относят к

способу «вполуприжим»

Рисунок:  

Ответы: 

№1 а 

№2 б 

№3 в 

№4 г 

№5 д 

Документ: ТК

Cтруктурная единица:  п.2.1, Технологическая схема №1

              
Номер: 265931



Вопрос: Какой из приведенных геодезических знаков используется для обозначения водоотвода земляного

полотна?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 1 

№2 2 

№3 3 

№4 4 

№5 5 

№6 6 

№7 7 



Документ: ТК

Cтруктурная единица:  П.2.2, Технологическая схема №8

              
Номер: 265973

Вопрос: Укажите ступенчатую схему совместной работы толкача со скреперами

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Схема а 

№2 Схема б 

№3 Схема а и б 

Документ: ТК

Cтруктурная единица:  П.2.5, технологическая карта №2

              


