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1Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность


2Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков


3Акт индивидуального испытания оборудования


6Паспорт вентиляционной системы (системы кондиционирования воздуха)




Приложение Г

(рекомендуемое)

     

Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность

     (ФОРМА)

	(наименование системы)

	
	

	смонтированной в

	 
	(наименование объекта, здания, цеха)

	
	

	г.__________________________ "___" ______________ 20__ г.

	
	

	Комиссия в составе представителей:
	 

	
	

	заказчика

	 
	(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

	
	

	генерального подрядчика

	 
	(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

	
	

	монтажной (строительной) организации

	 
	(наименование организации, должность, инициалы, фамилия) 

	произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем:

	
	

	1. Монтаж выполнен по проекту

	 
	(наименование проектной организации и номера чертежей)

	
	

	2. Испытание произведено

	 
	(гидростатическим или манометрическим методом)

	
	

	Давлением ___________________________МПа (_____________кгс/см[image: image1.png]


)

в течение ________________________мин.

3. Падение давления составило __________МПа (_____________кгс/см[image: image2.png]


).

4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединения теплогенераторов и водоподогревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные устройства и т.п. не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

Решение комиссии:
Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, сводами правил.

Система признается выдержавшей испытание давлением на герметичность.

	Представитель заказчика
	

	 
	(подпись)
	

	 
	

	Представитель генерального подрядчика
	

	 
	(подпись)
	

	 
	

	Представитель монтажной (строительной) организации
	

	 
	(подпись)
	 


     

Приложение Д

(рекомендуемое)

Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков

     

(ФОРМА)

	(наименование системы)

	
	

	смонтированной в

	 
	(наименование объекта, здания, цеха)

	
	

	г.__________________________ "___" ______________ 20__ г.

	
	

	Комиссия в составе представителей:
	 

	
	

	заказчика

	 
	(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

	 
	 

	генерального подрядчика

	 
	(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

	
	

	монтажной (строительной) организации

	 
	(наименование организации, должность, инициалы, фамилия) 

	произвела осмотр и проверку качества монтажа, выполненного монтажным управлением, и составила настоящий акт о нижеследующем:

	
	

	1. Монтаж выполнен по проекту

	 
	(наименование проектной организации и номера чертежей)

	
	

	2. Испытание произведено проливом воды путем одновременного открытия

	 
	(число)

	санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение ______________мин, или наполнением водой на высоту этажа (ненужное зачеркнуть).

3. При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не обнаружено.

Решение комиссии:
Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, сводами правил.

Система признается выдержавшей испытания проливом воды.



	Представитель заказчика
	

	 
	(подпись)
	

	 
	

	Представитель генерального подрядчика
	

	 
	(подпись)
	

	 
	

	Представитель монтажной (строительной) организации
	

	 
	(подпись)
	


     

     

Приложение Е

(рекомендуемое)

     

Акт индивидуального испытания оборудования

     

(ФОРМА)

	выполненного в

	 
	(наименование объекта строительства, здания, цеха)

	
	

	г.____________________________ "___" ___________________ 20___г.

	
	

	Комиссия в составе представителей:
	

	 
	

	заказчика

	 
	(наименование организации,

	 
	 

	должность, инициалы, фамилия)

	
	

	генерального подрядчика

	 
	(наименование организации,

	
	

	должность, инициалы, фамилия)

	
	

	монтажной организации

	 
	(наименование организации,

	
	

	должность, инициалы, фамилия)

	
	

	составила настоящий акт о нижеследующем: 

	
	

	[(вентиляторы, насосы, муфты, самоочищающиеся фильтры с электроприводом,

	
	

	регулирующие клапаны систем вентиляции (кондиционирования воздуха)  

	
	

	(указываются номера систем)] 

	прошли обкатку в течение _________________ согласно техническим условиям, паспорту.

	
	

	1. В результате обкатки указанного оборудования установлено, что требования по его сборке и монтажу, приведенные в документации предприятий-изготовителей, соблюдены и неисправности в его работе не обнаружены.

	Представитель заказчика
	

	 
	(подпись)
	

	
	

	Представитель генерального подрядчика
	

	 
	(подпись)
	

	 
	

	Представитель монтажной организации
	

	 
	(подпись)
	


     

     
Приложение Ж

(обязательное)

	

	(наименование ведомства, наладочной организации)


     

ПАСПОРТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА)

(ФОРМА)

	Объект

	
	

	Зона (цех)

	
	

	А. Общие сведения

	
	

	1. Назначение системы

	
	

	2. Местонахождение оборудования системы

	
	

	Б. Основные технические характеристики оборудования системы

1. Вентилятор


	Данные


	Тип


	N


	Диаметр колеса[image: image3.png]D,



, мм
	Расход, м[image: image4.png]


/ч
	Полное давление, Па


	Диаметр шкива, мм


	Частота вращения, 

с[image: image5.png]




	По проекту
	
	
	
	
	
	
	

	Фактически
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	Примечание

	
	

	2. Электродвигатель

	Данные
	Тип
	Мощность, кВт
	Частота вращения, с[image: image6.png]



	Диаметр шкива, мм
	Вид передачи

	По проекту
	
	
	
	
	

	Фактически
	
	
	
	
	

	
	

	Примечание

	
	

	3. Воздухонагреватели, воздухоохладители, в том числе зональные

	Данные
	Тип или модель 
	Кол-во, шт.

 
	Схема
	Вид и параметры теплохладоносителя
	Опробование* теплообменников на рабочее давление (выполнено, не выполнено)

	
	
	
	обвязки по теплохладоносителю
	расположения по воздуху
	
	

	По проекту
	
	
	
	
	
	

	Фактически
	
	
	
	
	
	

	* Выполняется монтажной организацией с участием заказчика (наладочной организации).

	Примечание

	 
	 

	4. Пылегазоулавливающее устройство

	Данные
	Наименование
	N
	Кол-во, шт.
	Расход воздуха, м[image: image7.png]


/ч
	% подсоса (выбив)
	Сопротивление, Па

	По проекту
	
	
	
	
	
	

	Фактически
	
	
	
	
	
	

	
	

	Примечание

	
	

	5. Увлажнитель воздуха

	Данные
	Насос
	Электродвигатель
	Характеристика увлажнителя 

	
	тип
	расход воды, м[image: image8.png]


/ч
	давление перед форсунками, кПа
	частота вращения, с[image: image9.png]



	тип
	мощность, кВт
	частота вращения, с[image: image10.png]



	

	По проекту
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактически
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	Примечание

	
	

	В. Расходы воздуха по помещениям (по сети)

	Номер мерного сечения
	Наименование помещений
	Расход воздуха, м[image: image11.png]


/ч
	Невязка, % отклонения от показателей
 

	 
	 
	фактически
	по проекту
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	

	Схема системы вентиляции (кондиционирования воздуха)

Примечание - Указываются выявленные отклонения от проекта (рабочего проекта) и их согласование с проектной организацией или устранение.

	Представитель заказчика
	

	(пусконаладочной организации)
	

	 
	(подпись, инициалы, фамилия)
	

	
	

	Представитель проектной организации
	

	
	(подпись, инициалы, фамилия)
	

	
	

	Представитель монтажной организации
	

	 
	(подпись, инициалы, фамилия)


